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PRE-TUURBLODFLLITI 55358

Aditivo reductor de agua de alto rango

DESCRIPCION APLICACION

PR-TURBOFLUID 580 es un aditivo reductor de agua ~ PR-TURBOFLUID 580 se recomienda en:
de alto rango basado en la ultima generacion de

polycarboxilatos. Formulado tecnolégicamente para - Concretos de altas resistencias
interactuar con los diferentes tipos de cementos. «Concretos Autocompactantes

Cumple con la norma ASTM C494 para aditivos tipo  « Concretos Prefabricados

F. « En concretos de superficies planas

- Para ser utilizado en concretos para estructuras
PR-TURBOFLUID 580 es un aditivo que modifica la marinas con baja relaciones a/mc
hidratacion del cemento. - Concretos que requieran una fluidez elevada

mayor estabilidad y durabilidad
PR-TURBOFLUID 580 es particularmente efectivo
para la produccién de mezclas de concreto con
mayor tiempo de trabajabilidad, mejorando el
acabado y colocacién sin afectar el requerimiento
de resistencias iniciales.
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ALMACENAMIENTO Y
MANEJO

Evite almacenar el producto a
la exposicion directa de los
rayos solares y  altas
temperaturas. Mantenga en su
envase original cerrado y
almacenado en un sitio fresco y
seco.

VIDA UTIL

La vida util de PR-TURBOFLUID
580 es de 16 meses como
minimo, si se mantiene en su
envase original cerrado y
almacenado en un sitio fresco y
seco.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Hoja de Datos de Seguridad
(SDS): PR-TURBOFLUID 580.

INFORMACION ADICIONAL

Para obtener informacién
adicional de PR-TURBOFLUID
580 entre en contacto con su
representante de  ventas
PROBACONS S.A.

USOS RECOMENDADOS

Ayuda a la produccion de un concreto de excelente calidad
proporcionando los siguientes beneficios adicionales:

« Desencofrado mas rapido debido al desarrollo de resistencia a
temprana edad

« Acomodo superior de la mezcla de concreto estructuras

con alto nivel de acero de refuerzo

- Mayor eficiencia al ser transportado a largas distancias

- Mejora la eficiencia en los costos de produccion

CARACTERISTICAS

» Mejora exudacion y reologia del concreto

« Mantiene el aire incorporado consistente

« Permite el mantenimiento de la trabajabilidad por mayores
periodos de tiempo

» Facilita la bombeabilidad del concreto

INDICACIONES DE USO
DOSIFICACION

PR-TURBOFLUID 580 se recomienda en un rango de 1 a 14 ml por
cada kg de material cementicio , en la mayoria de las mezclas de
concreto. PROBACONS S.A. no recomienda usar dosificaciones fuera
del rango establecido sin antes realizar pruebas de campo. Consulte
a su representante local de PROBACONS S.A. para determinar el
rango de dosificacidon éptimo.

CORROSIVIDAD

No contiene cloruros, no corrosivo, PR-TURBOFLUID 580 no contiene
cloruro de calcio afiadido ni algin otro agente quimico que
contenga cloruros, por lo tanto, no provoca la corrosion del acero de
refuerzo del concreto.

COMPATIBILIDAD

PR-TURBOFLUID 580 es compatible con la mayoria de los aditivos
utilizados en la produccién de concreto de calidad, incluyendo
aditivos reductores de agua de rango normal, medio y alto,
inclusores de aire, acelerantes, retardantes, controladores del tiempo
de fraguado, inhibidores de corrosién y reductores de contraccion.
No utilice PR TURBOFLUID 580 con aditivos que contengan sulfonato
de beta-naftaleno . Se pueden experimentar comportamientos
erraticos en el revenimiento y en la capacidad de bombeo.
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PRESENTACION 5

PR- TURBOFLUID 580 se sumlnlstra en totes de 1040L (275 gal) y
-granel.

NOTIFICACION DE GARANTIA LIMITADA

PROBACONS SA. garantiza que este productQ estd exento de -

defectos de fabricacién y cumple con todas las propiedades técnicas
contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se

instruye dentro de su vida util. Resultados satisfactorios dependen °

no solamente de la calidad del producto sino también de muchos
factores fuera del control de PROBACONS S.A.; PROBACONS S.A. NO

EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTIA, O AVAL, EXPRESA O

IMPLICITA INCBUYENDO G ARANTIAS DE COMERCIALIZACION O
ADECUACION- PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A SUS
PRODUCTOS. La Unica y exclusiva compénsacion del Comprador por
cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo pero sin

limitarse a, reclamos. relacionados con incumplimiento de garantl'a :

negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envio al
comprador de un producto equivalente a la cantidad de ‘producto
gue no cumple esta garantia o el reembolso de el precio original de
compra del producto que no cumple esta garantla- a decision
exclusiva de PROBACONS S.A. Cualquier reclamo relacionado a este
producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) afiode la feha
del envio y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese
periodo constituira una renuncia por parte del Comprador a realizar
alglin reclamo y la aceptacién expresa de la calidad del producto.

PROBACONIS S:A. NO SERA RESPONSABLE POR NINGUN DANO

ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE . (INCLUYENDO LUCRO.

CESANTE) O PUNIBLE DE NINGUN TIPO. El Comprador debe
determinar la fdoneidad de los productos para el uso previsto y
asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta
informacion y toda recomendacion técnica adicional estan basadas

en el conocimiento y experiencia actuales de PROBACONS S.A. Sin

,€mbargo, PROBACONS S.A.'no asume ninguna responsabilidad por
proporcionar tal informacion y recomendacion, incluida la medida en
que tal informacién y recomendacion pueda estar relacionada a
derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente,
tampoco se establecera ninguna relacion legal por o surgira de,
proppraonar tal informacién y recomendacion. PROBACONS S.A. se
reserva el’derecho de hacer cualquier cambio debido a, progreso
tecnoldgico o desarrollos*futuros. El Comprador de este Producto(s)
debe realizar una prueba de este producto(s) para deterrhinar la
idoneidad para la aplicacién prevista del producto(s) El desempeiio
“del producto descrito aqui debe verificarse por medio de prueba que
debe realizarse por profesionales calificados.
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